[image: ]

Opis kryteriów równoważności dla materiałów i urządzeń ujętych w opisie instalacji klimatyzacyjnej:
	Produkt/materiał opisany w dokumentacji projektowej przy użyciu znaków towarowych
	Określenie zakresu równoważności

	Jednostka zewnętrzna typ:
- ARUN080LSS0

	Parametry nie gorsze od podanych poniżej:

Agregaty oparte na sprężarkach SCROLL typu Inverter:
1. czynnik chłodniczy R410A lub bardziej ekologiczny np.R32,
2. nominalna moc dla chłodzenia 22,4, pobór 6,27 kW,
3. ciśnienie akustyczne 57 dB(A), posiada tryb nocny 50 dB(A),
4. możliwość pracy w funkcji chłodzenia w zakresie temperatur os -5 do 43 st C, 
5. możliwość pracy w funkcji grzania w zakresie temperatur os -20 do 18 st C, 
6. maksymalna ilość jednostek wewnętrznych 13,
7. proporcja podłączonych jedn. wewnętrznych (przeciążalność układu) od 50 do 160 % 
8. oś wentylatorów skraplaczy: pozioma, wyrzut w bok,
9. niezależne sterowanie dla wszystkich jednostek . wewnętrznych:
a) dla kontroli temperatury
b) dla kontroli czasu pracy (timer)
c)możliwość automatycznej zmiany trybu pracy chłodzenie/grzanie


	Jednostki wewnętrzne typ:
- ARNU05GSBL4 1,6/1,8(ścienny)

	Parametry nie gorsze od podanych poniżej:

1. głośność jednostek zewnętrznych zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. 
2. moc akustyczna jedn. wewn.  do 34 dB(A) na najniższym biegu, do 40dB(A) na biegu najwyższym,
3. funkcja chłodzenie i (lub) grzanie
4. moce jednostek wewnętrznych :
· Projektowane jednostki wewnętrzne o mocach nominalnych: 
-1,6kW dla chłodzenia/1,8kW dla grzania  
-2,2kW dla chłodzenia/2,5kW dla grzania 
-2,8kW dla chłodzenia/3,2kW dla grzania 
-3,6kW dla chłodzenia/4kW dla grzania 
-4,5kW dla chłodzenia/5kW dla grzania 
-5,6W dla chłodzenia/6,3kW dla grzania 
5. Agregaty oparte na sprężarkach SCROLL typu Inverter


	- ARNU07GSBL4 2,2/2,5(ścienny)
z pompką skroplin

	

	- ARNU07GSBL4 2,2/2,5(ścienny)

	

	- ARNU09GSBL4 2,8/3,2(ścienny)

	

	- ARNU12GSBL4 3,6/4,0(ścienny)

	

	- ARNU15GSBL4 4,5/5,0(ścienny)

	

	- ARNU18GSBL4 5,6/6,3(ścienny)

	

	Trójniki: - ARBLN01621

	

	Trójnik: - ARBLN03321
	

	Mocowania typu Hilti 
	Parametry nie gorsze od podanych poniżej:
1) Dla skroplin:
- redukcja hałasu 16 dB(A),
- dodatkowe informacje o produkcie- w przypadku mocowania rur o średnicach większych niż 8 za pomocą 2 prętów gwintowanych, max.obciążenie wg RAL-GZ 655-B wynosi 5 kN,
- skład materiału SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130,
- wykończenie powierzchni ocynk galwaniczny
- materiał izolacji EPDM,
- odporność na temperaturę -40 - 110 °C,
- twardość: materiał izolacji 75° ±5° Shore A,

2) Dla inst. Chłodniczej: 
- redukcja hałasu 14 dB (A),
- skład materiału: elastomer (PUR/PIR) niezawierający freonów, zewnętrzne osłony wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm,
- wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny,
- odporność na temperaturę -40 - 105 °C,
- przewodność cieplna (współczynnik λ) 0.036 W/mK,
- gęstość przybliżona 145 kg/m³.


	Tuleje ochronne wypełnione materiałem plastycznym PROMAT
	Materiał  trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę. Przejścia przewodów instalacji przez przegrody zabezpieczyć poprzez zastosowanie materiałów ognioochronnych.

	Pianka ochronna PROMAFOAN-C
	Specjalna, poliuretanowa masa ogniochronna. Służy do wypełniania i uszczelniania fug, szczelin dylatacyjnych w ścianach i stropach, szczelin powstałych przy osadzaniu drzwi p.poż., przeszkleń przeciwpożarowych i klap dymowych. Pianka posiada właściwości izolacyjne.
Wymagane właściwości techniczne wyrobu budowlanego:
- gęstość objętościowa, kg/m3  28 ± 10%
- nasiąkliwość wodą kg/m3  po 24 h ≤ 0,8
- stabilność wymiarowa, % po 24 h w temp. +70 ⁰C i wilgotności względnej 90%, wzrost pianki w kierunku:
- długości ≤ 3 (wydłużenie)
- szerokość ≤ 3 ( wydłużenie)
- grubości ≤ 3 (wydłużenie)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, kPa ≥ 100
- przyczepność do betonu, kPa ≥ 100


	Masa ogniochronna PROMASEAL
	Substancja wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych pomieszczeń. Masa ogniochronna w przypadku pożaru wytwarza pianę izolującą.
Dane techniczne i charakterystyka:
- Kolor: biały/szary
- Konsystencja: pasta
- Gęstość: na mokro: 1,6 ± 0,2 g/cm3 , na sucho: 1,8 ± 0,2 g/cm3
- Zawartość części stałych: 86 ± 5% masy
- Popiołowość: około 70% (600⁰C, 15 min.)
[bookmark: _GoBack]- Zakres ruchów: wydłużenie minimum 7,5 % , kompresja minimum: 7,5 %
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