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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9F8-C4P-7D1 *

Pan Grzegorz Czyz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5252/02

adres zamieszkania ul. Zbozowa 16/16, 40-657 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
Yy yineg

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg:

O zlecenie opracowania projektu,

O uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

O dokumentacja architektoniczno-budowlana,
O obowiazujace przepisy i Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
w salach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych powstatych poprzez
adaptacje pomieszczen biurowych i szkolnych w budynku przy ul. Harcerzy
Wrzeénia 1939r. 5 w Katowicach-Piotrowicach.

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje sie rozbudowe
i modernizacje istniejgcej instalacji elektryczne;.

W dokumentacji zostaty opracowane nastepujgce elementy instalacji
zasilania:

instalacja oéwietlenia,

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych,
sposob prowadzenia sieci komputerowe;j i telefoniczne;j,
zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzagiji,

system ochrony przeciwporazeniowej,

system ochrona przeciwprzepieciowe;.

ooooooo
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Charakterystyka obiektu

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w lewej i centralnej czesci
budynku, na Il pietrze. Powstaty one poprzez adaptacje biur i sal wyktadowych.
Jako oswietlenie przewiduje sie oéwietlenie ogdlne przy pomocy opraw
umieszczonych na suficie lub w suficie podwieszanym oraz dogwietlenie
miejscowe przy uzyciu lamp zasilanych poprzez gniazda wtyczkowe. Zaleca sie
stosowanie zrodet $wiatta opartych na technologii LED.

Na korytarzu wewnetrznym i korytarzu gtéwnym przewiduje sie
prowadzenie instalacji powyzej poziomu istniejacego sufitu podwieszanego.

Istniejgca instalacja elektryczna zostanie rozbudowana, czesciowo
z wykorzystaniem instalacji istniejgcej, zwtaszcza instalacji oswietleniowej oraz
gniazd wtyczkowych prowadzonych w korytkach instalacyjnych natynkowych.
Zabudowane zostang nowe oprawy os$wietleniowe, czesciowo nowy osprzet
oraz nowe przewody. Zasilanie odbywac¢ sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy
pietrowej zlokalizowanej na klatce schodowej. Jej wyposazenie nalezy
rozbudowac¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja.

3.2. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Do tablicy pietrowej doprowadzone sg WLZ-ty dla obwodow
komputerowych i dla pozostatych obwodéw. Przewody WLZ-téw sg
prowadzone w wydzielonych pionach kablowych prowadzonych obok miejsc
zabudowy tablic pietrowych.

Tablica pietrowa TL2 zlokalizowana na Il pietrze przy lewej klatce
schodowej posiada wydzielong czes$¢ (podtablice) zasilajaca obwody
elektryczne ogéine, oznaczong symbolem EI" oraz cze$d zasilajgca obwody
komputerowe, oznaczong symbolem ,Kom”. W zaleznoéci od potrzeb tablice
pigtrowe mozna rozbudowywac o kolejne czesci zwigzane z nowymi rodzajami
instalaciji.

Zasilanie wszystkich pomieszczen Monoprofilowego Centrum Symulaciji
Medycznych odbywac sig bedzie z tablicy oznaczonej symbolem TL2.

Z podtablicy TL2-El zostang zasilone obwody oswietlenia, obwody
gniazd wtyczkowych ogélnych, zasilanie istniejacych pomieszczeri nie
bedacych przedmiotem modernizacji, obwody wentylacji i klimatyzacji. Obwody
te zabezpieczone s3 wylgcznikami instalacyjnymi. Uzupetnienie ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej i ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg
tych obwoddw stanowi wytgcznik réznicowopradowy o pradzie zadziatania
0,03A i pradzie znamionowym 63A. Ochrone przeciwprzepigciowg stanowig
cztery ochronniki V-20/C przytaczone do przewodéw fazowych i przewodu
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neutralnego. Odcigcie zasilania od obwodéw ogélnych umozliwia roztgcznik
FR104 100A montowany na wejsciu zasilania.

Z podtablicy TL2-Kom zostang zasilone obwody gniazd wtyczkowych do
zasilania urzgdzen komputerowych. Obwody komputerowe zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowopradowymi z wbudowanym wyzwalaczem termicznym.
Zasilanie obwodéw komputerowych planuje sie wykonaé jako jednofazowe.
Ochrong przeciwprzepieciowg stanowig dwa ochronniki V-20/C przytgczone do
przewodu fazowych i przewodu neutralnego. Odciecie zasilania od obwodéw
komputerowych umozliwia roztgcznik FR102 100A montowany na wejsciu
zasilania.

Sie¢ komputerowa i telefoniczna zostanie zrealizowana przewodami
U/UTP  5e ,skretka” wewnetrzna rozprowadzonymi ponad sufitem
podwieszanym i w korytkach instalacyjnych. Podtgczenia do sieci komputerowej
bedg realizowane poprzez gniazda RJ45 umieszczonymi w natynkowych
korytkach instalacyjnych. Serwerownia zostat zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu przy korytarzu gtéwnym.

Przekroje przewodéw oraz wartosci zabezpieczer przedstawiono na
schematach ideowych tablic, rys. nr 2, 3 i 4. Aparatura przystosowana do
montazu na szynie TH 35mm.

Zasilanie obwodoéw odbiorczych z tablic pietrowych TL1 i TL2 odbywac
si¢ bedzie poprzez przewody ulozone na korytarzu gidwnym na drabinkach
kablowych umieszczonych pod istniejgcym sufitem i nad planowanym sufitem
podwieszanym.

W korytarzach wewnetrznych przewody utozone beda na drabinkach
kablowych umieszczonych nad sufitem podwieszanym. W pomieszczeniach
katedr przewody obwodu o$wietlenia utozone zostang pod tynkiem, natomiast
przewody zasilajgce gniazda wtyczkowe, sieciowe i telewizyjne w standardzie
HDMI bedg utozone w korytkach instalacyjnych na tynku.

Plany instalacji w pomieszczeniach Monoprofilowego Centrum Symulagiji
Medycznych przedstawia rysunek nr 1.

3.3. Instalacje elektryczne

Do oswietlenia pomieszczen katedr przewiduje sie wykorzystaé oprawy
do zrodet LED mocowane bezposrednio do sufitu. W  Kkorytarzach
wewnetrznych nalezy zamontowa¢ oprawy tego samego rodzaju z mozliwoscig
zabudowy do sufitu podwieszanego. Sterowanie o$wietlenia odbywaé sie
bedzie wytgcznikami podtynkowymi umieszczonymi przy drzwiach wejsciowych
na wysokosci ok. 1,40m nad podioga. Instalacje o$wietlenia wykonaé
przewodem YDY 3x1,5mm?. Obudowy opraw przytaczy¢ do przewodu
ochronnego PE. W toaletach i tazienkach stosowacé oprawy i osprzet o stopniu
ochrony IP44,
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Instalacje gniazd wtyczkowych i gniazd komputerowych nalezy wykonaé¢
przewodem YDY 3x2,5mm?. W pomieszczeniach instalacje gniazd nalezy
prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych 60x130mm umieszczonych na tynku.
Gniazda nalezy wbudowywaé w korytka i rozmiescié¢ zgodnie z rysunkiem planu
instalacji. Gniazda komputerowe nalezy wyréznié poprzez oznakowanie np.
inng barwa i zastosowanie blokad zabezpieczajgcych przed podtgczaniem
obcych urzgdzen. Wszystkie gniazda muszg byé wyposazone w bolec ochronny
(gniazda L+N+PE). W toaletach i przy umywalkach stosowaé gniazda o stopniu
ochrony |P44.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim powinna byé zrealizowana przez
zastosowanie trwatej izolacji czeéci czynnych (mogacych znalezé sie pod
napieciem w normalnych warunkach pracy) i przez uzycie obudéw i oston
zapewniajacych stopien ochrony co najmniej IP 2X (z wyjgtkiem przypadkow,
gdy nizszy stopiern ochrony wystepuje podczas wymiany czesci, np. gniazda
bezpiecznikow).

Ochrona przed dotykiem posrednim powinna by¢ zrealizowana przez:

O samoczynne wytgczenie zasilania (sie¢ typu TN) - realizowane przez
urzadzenia nadmiarowo-pradowe zapobiegajgce wystapieniu
niebezpiecznych skutkéw patofizjologicznych przy przeptywie prgdu przez
ciato cztowieka. Wszystkie czes$ci przewodzgce dostepne (przewodzace
obudowy, osfony, itp.) nalezy potgczy¢ za pomoca przewodu ochronnego
PE. Przekr6j przewodu PE bedgcego zylg przewodu wielozytowego
powinien by¢ taki jak przewodu fazowego; w przeciwnym wypadku przewdd
PE nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5mm? przy zabezpieczeniu
przed mechanicznymi uszkodzeniami i 4mm? bez takiego zabezpieczenia.
Przewd6d PE powinien by¢ w izolacji o barwie zotto-zielonej. Impedancja petli
zwarciowej powinna zapewni¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

O uziemienie i potgczenia wyréwnawcze — potgczenia wyréwnawcze gtdbwne
powinny taczy¢ ze sobg przewdd ochronny obwodu rozdzielczego, gtéwna
szyne wyréwnawczg, rury iinne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje
wewnetrzne, metalowe rury kanalizacyjne, przewody uziemiajgce instalacji
telefonicznych oraz metalowe elementy konstrukcyjne. Potaczenia
wyrdwnawcze gtébwne wykona¢ w najnizsze] kondygnacji budynku. Zyty
przewodow wyréwnawczych gtéwnych CC nalezy wykonaé przewodem
LYzo 25mm? Cu. Przekroj 2yt przewoddw uziemiajgcych E powinien byé
rowny przekrojowi najwiekszego przewodu fazowego instalacji. Powinny
miec one izolacje o barwie zo6tto-zielonej.
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3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowe;.
Pierwszy stopien stanowig odgromniki LA-60B umieszczone w gtownej szafie
zasilajgcej za uktadem pomiarowym. Nalezy zamontowaéd trzy odgromniki
potaczone do przewoddéw fazowych i przewodu neutralnego oraz poprzez szyne
ochronng i uziom z ziemig. Potaczenie to powinno byé¢ mozliwie jak najkrotsze.
Drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zrealizowaé poprzez
zamontowanie w tablicy pigtrowej TL2 ochronnikéw typu V-20/C potaczonych
do przewodow fazowych, przewodu neutralnego i przewodu ochronnego.
Potgczenie pomigdzy przewodami fazowymi, przewodem neutralnym
i ochronnikami wykona¢ przewodem miedzianym o przekroju takim jak
przewodéw fazowych. Polaczenie pomiedzy ochronnikami | przewodem
ochronnym wykonaé przewodem LY 10mm? Cu w izolacji o barwie zo6tto-
zielonej. W poszczegoélnych stopniach ochrony mozna stosowaé inne typy
urzadzen od podanych, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
dotyczacych wytrzymatosci i tlumiennosci fali przepieciowe;. Poprawne
dziatanie ochrony przeciwprzepieciowej jest uzaleznione od prawidtowo
wykonanej instalacji potgczen wyréwnawczych i instalacji uziomowej obiektu.

3.6. Warunki bezpiecznej realizacji i eksploatacji

Przed wykonywaniem prac sprawdzi¢ brak napiecia w obwodzie.

Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego PE i ochronno-neutralnego
PEN nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy dobry styk. Izolacja przewodu
neutralnego powinna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego
z06Ho-zielonego.

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé norm izasad
wykonywania bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne,
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne.

Po zakonczeniu robé6t nalezy przeprowadzi¢é wymagane przepisami
pomiary kontrolne.

Zgodnie z Art. 62 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.94. instalacja
elektryczna i piorunochronna powinna by¢ co najmniej raz na 5 lat objeta
kontrolg ~w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen
i Srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemier;
instalacji i aparatéw. Kontrole powinny przeprowadzaé osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje.
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4. RYSUNKI

Numer Rysunek Format
rysunku

1 Plan instalacji 2xA3
2 Schemat tablicy TL2-Kom Ad
3 Schemat tablicy TL2-El A4
4 Widok tablicy TL2 Ad
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2. Ochrena przeciwporaZeniowa - samoczynne \ INPIETRO____ i i
wylgczenie zasilania w ukladzie TN-S. PROJEKTOWAL: : mgrinz. Grzegorz Czyz | : 1 e
3. Ochrona przeciwprzepigciowa - klasa C. h Upr. bud. 630/88 ! |
OPRACOWAt: - mgrinz. tukasz Mocha | {/ [ 052017,
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INWESTOR: | Gérnoslaska Wyzsza Szkota Handlowa
ul . Harcerzy Wrzesnia 1939r. 3, Katowice
OBIEKT: | BUDYNEK DYDAKTYCZNY
ul . Harcerzy Wrzesnia 1939r. 5, Katowice
PROJEKT: REMONT POMIESZCZEN MONOPROFILOWEGQO 1/2017
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