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|. CzeS¢ opPisowa

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu il pietra
potnocnego skrzydta budynku dydaktycznego ,B” Gérnoslaskiej Wyzszej Szkoty
Handlowej w Katowicach, pofozonego przy ul. Harcerzy Wrzesnia 39 nr.5, na
dziatkach nr. 43/2, 43/1, 28/1, 28/3, 28/4, k.m. 104 obreb Ligota.

Teren, na ktorym potozony jest budynek ,B” objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice.

Teren ten w PM. oznaczony jest symbolem 7UN- ustugi nauki, zdrowia,
sportu, obstugi komunikacji i zieleni urzadzone;.

Wiascicielem budynku jest firma Economicus sp. z o0.0. z siedzibg w
Katowicach przy ul. Harcerzy Wrzesnia 1939 nr 3, ktéra wiada gruntem na
warunkach wieczystej dzierzawy.

Inwestorem remontu jest Gérnosigska Wyzsza Szkota Handlowa z siedzibg

w Katowicach przy ul. Harcerzy Wrzeénia 1939 nr 3.

1.2 Cel opracowania

Remont Hll pigtra péinocnego skrzydia budynku planowany jest w celu realizacji
unijnego Programu Operacyjnego — Wiedza Edukacja Rozwoj w ramach projektu : Rozwdj
Kompetencji Pielggniarskich. Remont zostanie wykonany na potrzeby urzgdzenia

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej co bedzie polegaé na
wyposazeniu sal dydaktycznych uczelni w nowoczesny sprzet medyczny do nauki

plelegniarstwa | wprowadzenia nowoczesnej technologii ksztatcenia pielegniarek.
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1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu pétnocnego skrzydta Ili pietra
budynku B Uczelni. Rodzaj prac remontowych potrzebny do urzadzenia Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej zostat okreslony w audycie wykonanym przez eksperta
z firmy RespiVent sp. z 0.0., 65-119 Zielona Géra ul. Trasa Potnocna 15/22 na zamoéwienie
Ministerstwa Zdrowia.

Remont bedzie prowadzony tylko wewnatrz budynku bez jakichkolwiek robét

zewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Podstawa formalna
Zlecenie Inwestora z marca 2017 roku.
2.2 Podstawa merytoryczna

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

- obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt remontu Ill pietra skrzydta pétnocnego budynku
,B" Gornoélgskiej Wyzszej Szkoty Handlowej w Katowicach, potozonego na
dziatkach 28/4, 28/3, 28/1, 43/1 i 43/2 k.m. 104 obreb Ligota w Katowicach
zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane,
ustaleniami  okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych

zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przypisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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3. Materiaty do projektowania

1) Projekt budowlany remontu modernizacji i zmiany sposobu uzytkowania
budynku dla potrzeb GWSH przy ul. Poznanskiej 5 (Harcerzy Wrzesénia) w Katowicach
lipiec 2001 r. - oprac. MIT — B. U.PH ECONOMICUS — H. Wrzeénia 3.

2) Projekt budowlany remontu modernizacji holu wej$ciowego, dobudowy wejscia
do budynku i adaptacji poddasza na cele biurowe w budynku przy ul. Poznanskiej] 5

{ Harcerzy Wrzesnia) w Katowicach z 25.02.2002 r.

3) Raport z audytu oceniajacego Monoprofilowe Centrum Symulacii Medycznej
w 3 tomach
1. Ekspert ds. medycznych- cz. 1
2. Ekspert ds. budowlanych — cz. 2 opracowane przez zespét
RespiVent Sp.z 0.0. Zielona Géra.
3. Poprawa jakosci ksztatcenia w zawodach medycznych- opracowanie
z 20.04.2015 wykonane przez zespot naukowy i zespét ekspertéw pod
kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Marka Kulusa
Na potrzeby ninigjszego projekiu wykorzystano jedynie materialy w zakresie
pielegniarstwa opracowane przez zespot.

4) Uzgodnienia z Inwestorem

4. Lokalizacja, dane ogélne

4.1 Lokavizacia

Przedmiotowy fragment rzutu budynku ,B" przeznaczony do remontu na
potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wydziatu Pielegniarskiego
GWSH miesci sig na lil pietrze obiektu gdzie znajduja sie sale dydaktyczne- audytoria i
sale ¢wiczen,

Budynek posiada dostgp do drogi publiczne |- ul. Harcerzy Wrzesnia 1939 roku,
w ktdrej znajdujg sie tez media zasilajace budynek tj. woda, kanalizacja, prad i gaz.
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4.2 Dane ogodlne

Budynek ,B” kampusu jest 6 — kondygnacyjny,czeéciowo podpiwniczony z
dachem wielospadowym, murowany z cegly, docieplony, ze stropami zelbetowymi,
gestozebrowymi. Jest wykonany w technologii tradycyjnej.

Posiada komunikacje pionowa 2 klatkami schodowymi i winde. Obiekt jest
dostepny dia 0séb niepetnosprawnych na wszystkich kondygnacjach . Wejscie do
budynku wykonane jest Z poziomu terenu. Obiekt wyposazony jest we wszystkie media.
Posiada instalacje wewnetrzne zasilane z sieci miejskich- wod-kan, gaz, elektryczne,
kanalizacje deszczowe.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

4.3. Parametry techniczne budynku ,,B”.

Powierzchnia dziatki 4650 m?
Powierzchnia zabudowy 1290 m?
Kubatura budynku 18720 m?
Wymiary budynku

-~ bryta podstawowa 17,15 x 75,73 x 20m
— z elementami klatek schodowych 22,25 x 75,73 x 20m
Powierzchnia uzytkowa budynku 4617,64 m?
Powierzchnia uzytkowa Ill pigtra 930,18 m?
Powierzchnia uzytkowa remontowana 413,74m?

4.4. Przeznaczenie funkcjonalne budynku

Budynek miesci funkcje:
~ archiwum i schron — w kondygnacji piwnic
— medyczno- edukacyjno- biurowa w kondygnacji parteru
— edukacja - pietro | - IV
Czes¢ potnocna il pigtra bedzie remontowana na potrzeby
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.
W salach Centrum przebywa¢ bedzie tacznie 57 0s6b- studentow | nauczycieli.
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4.5.0soby niepetnosprawne

Budynek dostosowany jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4.6. Bezpieczenstwo pozarowe

— Budynek wybudowano w latach 50-tych XX wieku w klacie ,C” .
Adaptowany zostat w latach 90- tych XX wieku na budynek dydaktyczny
Gornoslgskiej Wyzszej Szkoty Techniczne).

— Zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIiI

- Przedmiotowe prace wykonano w oparciu o projekt uzgodniony przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

~  Pod wzgledem wysokoéci budynek kwalifikuje sie jako SW ~ $rednio
wWysoki

—  Centrum Symulacji Medycznej przeznaczone jest dia max 57 oséb.

— Budynek posiada konstrukcje murowana, tradycyjna, stropy zelbetowe,
wigzba dachowa drewniana, przekrycie z blachodachowek, Konstrukcja
budynku spetnia wymagania klasy ,C" odpornosci pozarowej.

-~ Ewakuacja oparta jest na korytarzach obudowanych écianami o
odpornosci ogniowej co najmniej klasy El 15 oraz na klatkach
schodowych zamknietych drzwiami dymoszczelnymi. Sposab
wydzielania klatek uzyskat pozytywna ocene KMPSP Katowice (pismo z
dnia 31.01.2003 r., znak MZ-556/6/2003).

— Zakres projektowanych obecnie prac stanowi, w éwietle prawa
budowlanego, wytgcznie remont. Tym samym nie zachodzi formaina
przestanka do dostosowania budynku w ramach planowane] obecnie
inwestycji do obecnie obowigzujacych wymagar przepisow
techniczno- budowlanych. Z uzyskanych informacii, nie wynika
jednoczesnie, aby stan budynku zostat uznany przez organ PSP za
zagrazajacy zyciu ludzi. Wskazane jest, aby wiasciciel / zarzadea
budynku w najblizszym czasie dokonat jednak szczegdtowej oceny
istniejgeych warunkéw ewakuaciji | mozliwosci bezpiecznego
opuszczenia obiektu przez jego uzytkownikéw. W budynku powinny byé
ponadto spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych, w szczegolnosci dotyczacych: wyposaZzenia w
przeciwpozarowg instalacje wodociggowa, przeciwpozarowy wylgcznik



pradu, wentylacie oddymiajaca kiatki schodowe, a takze powinien byé
zapewniony dojazd pozarowy.
— Planowany obecnie remont nie zmienia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej w budynku.

5. Zagospodarowanie dziatki

Teren catego kampusu akademickiego GWSH potozony przy ul. Harcerzy
Wizesnia 1939 w Katowicach jest zagospodarowany i nalezycie uzytkowany. Skiada sie
z obiektow kubaturowych dydaktycznych i pomocniczych.
Posiada parkingi, drogi, chodniki i dobrze utrzymana zielen.

Nie projektuje sig zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Opis techniczny- inwentaryzacja Ifl pietra cz. pétnocna.
Pomieszczenia Il pigtra sa w petni wykonczone i dobrze utrzymane.
Elementy wykoriczenia i wyposazenia sali:

Tynki- sale do nauki posiadaja tynkowane i malowane $ciany i stropy.
Podtogi i posadzki- z PCV na podtozu cementowym, dobrze utrzymane. W

audytorium sali 306 jest dodatkowo fragment podniesionej podiogi o 1
stopien, przy tablicy i biurku wyktadowcy, rowniez pokryty wyktadzing PCV.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PCV- w odpowiednim stanie.

Drzwi do pomieszczen- aluminiowe, malowane proszkowe

Siedzenia mocowane- audytorium pok. 308

Instalacje wewnetrzne- sale dydaktyczne sg wyposazone w instalacje:
elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych, instalacje niskopradowe i

stabopradowe, internet, wentylacja grawitacyjna przewodami

wyprowadzonymi przez dach.
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W potnocnej czesci skrzydia przeznaczonego do remontu znajduja sie
toalety, w dobrym stanie technicznym, jest rowniez kabina dia oséb
niepetnosprawnych. Toalety posiadajag okiadziny z glazury na Scianach i

posadzkach. Nie sg objete programem remontu.

7. Projektowane roboty remontowo- budowlane Iil pietra.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone na Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej oznaczone numerami 300- 312 i 321- 324 + korytarz GWSH w
budynku B wymagaja remontu, ktdry obejmuje roboty budowlane wynikajace z audytu

Ministerstwa Zdrowia.

Konieczny remont obejmuje roboty:

1) W zakresie instalacji elektrycznych
- wymiana, remont, rozbudowe instalacji elektrycznych o$wietlenia
prowadzonych w korytkach instalacyjnych natynkowych w celu
doprowadzenia do odbioréw- paneli i urzadzen pokazanych w
projekcie technologicznym.
- wymiana, remont, rozbudowe instalacji nisko- i stabopradowych
RJ45-DMJ 1,4 w korytkach
- budowe instalacji przyzywowej i komunikacji wewnetrznej sal
centrum — w korytkach.,
- wszystkie instalacje wymagajg wykonania przejéé przelotéw przez
Sciany.

2) W zakresie instalacji sanitarnych
- przebudowy, wymiany przyboréw jak umywalki, zlewozmywaki i
rurociggow, rozbudowy instalacji wod-kan zgodnie z projektem
technologicznym.
- montaz paneli gazéw medycznych z aplikatorami
- budowy instalacji klimatyzacji pomieszczen do nauki pielegniarstwa
prowadzony w obudowie sufitu podwieszanego.
- osadzenie kratek z Zaluzjg do zamykania wentylacji grawitacyjnej w

salach nauki



3)

Montaz i demontaz stolarki réznego rodzaju

- osadzenie drzwi 2szt. z o$cieznicami w pomieszczeni 307- kontrola-
sterowanie, prowadzacych do sal 306 i 308.

- osadzenie luster weneckich- 2 szt. w ramie w §cianach dziatowych
miedzy salg 307 i salami 3086 (sala opieki pielegniarskiej wysokiej
wiernosci) i salg 308- sala ALS (reanimacji) z wglgdem przeziernosci
do sal nauki.

- demontaz podtogi podniesionej- przy stanowisku wykiadowcy- sala
306

- demontaz krzeset mocowanych do poditogi- sala 306

- rozebranie czedci $ciany dziatowe] i osadzenie drzwi rozsuwanych
miedzy sala 310 i 311 sala do nauki pielegniarstwa pacjenta
dorostego i pomieszczenia sanitarno- higienicznege We, natrysk,
umywalka dorostego.

- wykonanie 3 kabin przebieralni w szatni studentow

Roboty ogdinobudowlane renowaciji pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na Centrum Symulagii
Medycznej (numery jak wyzej) w oparciu o warunki audytu
Ministerstwa Zdrowia wymagaja renowacji écian, sufitéw, posadzek,
parapetdw, na catej powierzchni.

Sg to roboty budowlane wykorczeniowe:

- montaz sufitdw podwieszonych z plyt GK na system. szkielecie w
pasie o szer. 1,20m.

- zaprawienie wszelkich przebi¢ przez $ciany wykonanych na
przejscie przez nie zamiennymi/ nowymi kablami, rurociggami, po
osadzeniu osprzetu, paneli medycznych, uchwytdw itp.

- wykonczenie z ptytek glazurowanych , oktadzin $ciennych o wym.
przy umywalkach i zlewach.

- renowacja lub wykonczenie nowych okiadzin parapetow okiennych
- gruntowanie, gipsowanie, malowanie $cian i sufitow

-zdjecie istniejgcych wykiadzin podiogowych i utozenie nowych
posadzek zmywalnych z PCV na oczyszczonym i wyréwnanym
podiozu. Renowacja lub montaz nowych Zzaluzji wewnetrznych.



8. Wskazéwki wykonawcze

* Roboty wykonywaé $écisle wg projektu, zmiany konstrukcyjne musza
zosta¢ uzgodnione z projektantem

» roboty wykonywaé wg Polskich Norm oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdt

» wszelkie roboty zanikajgce winien odebrac kierownik budowy

* elementy drewniane zabezpieczyC preparatami ognicodporymi do
granicy trudnozapalnosci (Pyrolak lub Fobos)

* wymienione w tekécie | na rysunkach konkretne materialy (podany
producent i typ) mozna zamieni¢ na produkt innego producenta pod
warunkiem zachowania podobnych lub lepszych wiasciwosci, pod katem
ktorych materiat ten byt dobierany do projektu.

Wszystkie materialy wbudowane w obiekt musza mie¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobate

techniczna.



9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek dydaktyczny GWSH — Remont Ill pietra, potnocna cze$c rzutu.
Katowice ul. Harcerzy Wrzesnia 1939
dz. 28/1, 28/3, 28/4, 43/2,43/1, km.104

2. Inwestor:
GORNOSLASKA WYZSZA SZKOtA HANDLOWA
40-659 Katowice ul. Harcerzy Wrzesnia 39 nr 3

3. Projektant:
Czesfawa Perkowska — Sroka

N
Pracownia Projektowa REX Katowice t4#/ Kornasa 2/1
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1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego
Remont potnocnego skrzydia il pietra o pow. uz. 413,74m? " potrzeby
urzadzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medyczne;.

2. Wykaz istniejgcych na dzialce obiektdéw budowlanych.
1. Budynek nauki 8- kondygnacyjny.
2. Przytgcza medidw: woda, kanalizacja, prad i gaz.

3. Elementy zagospodarowania przestrzeni 1li pigtra budynku, ktdére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Praca zwigzana z demontazem istnigjacych instalacji wod-kan, elektrycznych,
rozbidrki fragmentéw $cian dziatowych i osadzeniem luster weneckich, drzwi,
pojedynczych | przesuwnych, demontaz krzesel, fragmentu podiogi

podniesione;.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
roboét, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania:

a) Demontaz istniejacej podiogi
Niebezpieczeristwo wejscia cziowieka w przestrzen miedzy belkami konstrukcji

podiogi. wraz z cztowiekiem, upadek. Nizej potozony strop.
Niebezpieczenstwo nadepniecia na gwdzdz wystajgcy z deski itp.

b) Rozhidrka scian, drzwi, lusterweneckich.

1. Moziiwos¢ upadku, z montowanych czesci drzwi, luster, prac pod
2. Upadek narzedzi | | inych elementéw z wysokosci.

3. Upadek cztowieka z rusztowania.



d) Roboty instalacyjne | rozbidkowe

Niebezpieczenstwo napotkania czynnych kabli energetycznych, rur i przewododw

rowniez gazowych.

e) Inne prace budowiane
Podczas pozostalych, zwyklych budowlanych jak ciecie, przybijanie,

dopasowywanie, mocowanie, podnoszenie, wszedzie gdzie uzywa sie
elektronarzedzi | narzedzi — pita, miot, przecinak, wiertlo - istnieje zagrozenie
dia ludzi i mienia.

Na kazdym miejscu, stanowisku przy kazdej czynnosci trzeba uzywaé glowy i

zachowac szczegdlng ostroznogé.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytacznie pracownicy
posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy,
ktora bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikéw o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegolnosci nalezy przestrzegaé wymogoéw wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych,
obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Wszystkie informacje bezpieczenstwa | ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci w “Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”. Wszyscy pracownicy

winni by¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa.
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1. Dia wszystkich robdt i we wszystkich etapach robét nalezy wszystkie
elementy konstrukcyjne rusztowan prawidiowo steza¢ i usztywniaé, tak by
zachowaty nosnos¢ i bezpiecznie wypetnialy swoje funkcie nosne |
usztywniajgce.

2. Wszystkie narzedzia, elektronarzedzia, maszyny muszg byé sprawne i
hieuszkodzone

3. Pracownicy budowlani musza by¢ zdrowi, sprawnie przyuczeni i dopuszczeni
do pracy w budownictwie oraz posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosciach.

4. Pracownicy przy kazdym nowym zadaniu, na stanowisku roboczym musza
by¢ poinformowani o zagrozeniach i przeszkoleni jak =zapobiec
niebezpieczenstwu i jak unika¢ zagrozen.

5. Roboty winien nadzorowad uprawniony kierownik budowy.

Przy wykonywaniu $cian i robotach rozbiérkowych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6.02.03r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty

robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach rozdziat 1 Roboty murarskie i
tynkarskie.
Przy wykonywaniu podciagédw: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z

przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 -
Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyinych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w

strefach szczegoinego zagrozenia

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

(sporzgdza kierownik budowy) umiescic wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw:

- nadzoru budowlanego

- najblizszego punkiu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

e



2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

3. Telefon komérkowy umieéci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w.
4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw.
5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokoéciach, umiescié w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6. Czgs¢ kondygnaciji remontowanej zamkngé dla oséb postronnych.
7. Barierki wykonane z desek krawedziowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy
poreczg a deskag krawedziowa.
8. Rozmiescié tablice ostrzegawcze.
9. Na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w.

Opracowanie

Katowice 31-03-2017r. i N
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Zatlgczniki:

Ip

Nazwa zalgcznika

1. |Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien projektanta

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

Czesc rysunkowa:

Nr Nazwa rysunku
rysunku
1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyinej — rzut IIIp.
2. Instalacja kanalizacyjna - rzut IIlp.
3. ‘instalacja kanalizacyjna - rzut 1Ip.
4. Instalacja wodociggowa ~ rozwiniecie.
5. Instalacja kanalizacyjna - rozwiniecie.




1. Podstawa opracowania

-umowa z Inwestorem,

-uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

-podktady architektoniczno-budowlane,

-uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych
réwnolegle)

-obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

wentylacji i centralnego ogrzewania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotemn opracowania jest projekt wykonawczy:
~ instalacji wody zimniej, cieptej wraz cyrkulacja,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

3. Opis stanu istniejacego

1.1. stan prawny
Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dzialce Inwestora w istniejacym

budynku.

4. Bilans wody i sciekéw

Bilans wody i Sciekéw ze wzgledu na zakres przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-

kan. jest zbedny,

5. Projektowane rozwiazania ~ instalacje

wewnetrzne

1.2, instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych
w obiekcie, zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi 50 + 110 PVC.

Przebudowa instalacji zwigzana jest $cisle jedynie z podfaczeniem nowych urzadzen
sanitarnych, ktoére zabudowane zostang w zwigzku z wymogami architektonicznymi
i sanitarnymi w celu dostosowania pomieszczen do potrzeb inwestycii, przy czym funkcie
zasadnicze poszczegdinych pomieszczen nie ulegajag zmianie. Prowadzenie przewoddow
instalacii przewidywane jest w taki sposdb, aby zminimalizowaé wplyw robdt na

pomieszczenia funkcjonujace | nie objete zakresem inwestycji. Przewody poziome
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prowadzgce Scieki utozone beda pod stropem ze spadkiem imn = 2,0 % w kierunku
najblizszego istniejacego pionu. W miare mozliwosci technicznych przewody nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W przeciwnym razie nalezy wykonad
odpowiednie obudowy z ptyt kartonowo gipsowych.

Ze wzgledu na diugosci podejs¢ do wiekszosci projektowanych urzadzen sanitarnych
projektuje sig zastosowanie systemu zbiorczej wentylacji wspomagajgcej. Piony K1/, K17,
K1™ t K1 nalezy wentylowal poprzez pion K1. Piony K4' i K4” nalezy wentylowac
poprzez pion K4 i pion K& wentylowad poprzez pion K6. Projektuje sie takze
wentylowanie podejsé do urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu nr 310 do pionu K1.
Podejscia poziome do pionow wentylacyjnych prowadzié ze spadkiem min. 0,5%.
Doktadna lokalizacja wpustdw, przybordw oraz innych elementow kanalizacji sanitarnej
jak réwnieZ sposéb zakoriczen piondw kanalizacyjnych wg czesci rysunkowej. Przewody
prowadzone w bruzdach Sciennych i w posadzce dla Dz < 110mm prowadzi¢ ze spadkiem
minimalnym 2%. Przewody mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg

uchwytow typowych.

1.3. instalacja wody zimnej
Woda =zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez
projektowane przewody wodne uloZone wewngtrz budynku. Instalacje wodociggowa
wody zimnej zaprojektowano z rur wodociggowych PP-R PN16 o srednicach typowych.
Rozprowadzenie poziome wody nalezy ulozy¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Rozprowadzenie pionowe w  projektowanych szachtach instalacyjnych  razem
z pozostaltymi instalacjami lub w bruzdach dciennych doprowadzajgcych instalacje
do poszczegdlnych odbiornikdw. Na wyjsciu nowych odcinkéw instalacii z szachdéw
zaprojektowano zawory odcinajace podtynkowe z rozetami natynkowymi. Prowadzenie
przewoddw instalacji przewidywane jest w taki sposéb, aby zminimalizowaé wptyw robét

na pomieszczenia funkcjonujace i nie objete zakresem inwestycji.

1.4, instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Cieplta woda bedzie przygotowana centralnie. Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji
zaprojektowano rur wodociggowych PP-R PN16 o $rednicach typowych prowadzonej
rownolegle do przewoddéw wody zimnej. Uwagi dotyczace prowadzenia przewodow
pokrywaja sie z rozwigzaniami jak dla wody zimnej.

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury cieplej wody zaktada sie istnienie na
podejsciach pod piony cyrkulacyjne podpionowych termostatycznych regulatordw
temperatury cieptej wody bezposdredniego dziatania. W przypadku stwierdzenia ich braku
lub niefunkcjonowania projektuje sie zabudowe zawordw MTCV firmy Danfoss.

Ze wzgledu na rozleglty instalacje zaklada sie, ze funkcja termicznej dezynfekcii cieptej



wody bedzie zrealizowana w oparciu o moduty elektroniczne zawordw MTCV typu C, kidre

w przypadku ich braku lub niefunkcjonowania projektuje sie zabudowac.
6. Materialy - instalacje wewnetrzne

1.5. material
Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatéw:
- dla instalacji wody zimnej do celéw socjalnych ~ rury cisnieniowe PP-R PN16,
- dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji - rury cignieniowe PP-R PN16,
~dla instalacji kanalizacji sanitarnej - rury kanalizacji wewnetrznej PVC kielichowe
Dn50+110

1.6. prowadzenie przewodow
Przewody beda mocowane do scian i sufitu przy pomocy typowych obejm. Przewody

nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo i cieplnie.

Odleglosc pomiedzy uchwytami {w cm) przedstawiong w tabeli

Srednica zewnetrzna ‘Temperatura przeplywajacego medium [C]
8 . 140 | 135 130 | 125 120 | 105
Przewody kanatizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane beda do scian za pomocy

typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych
podparé. Wiaczenia poszczegdinych przyboréow do pionéw kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ z zachowaniem wymagan normy PN-92/B-01707. Wigczenia do przewodow
poziomych nalezy zrealizowac nastepujaco:

~wlhgczenie przewodu o Srednicy 110 mm i wiekszej — wspdiosiowo,

~wigczenie przewodu o srednicy mniejszej niz 110 mm — od gory przewodu poziomego.

('f]



1.7. kompensacja
Instalacja wodna:
-wody zimnej
-wody cieptej
—cyrkulacji
zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samo kompensacje i nie wymaga
dodatkowej kompensacji.

Instalacja kanalizacjl nie wymaga kompensacji.

1.8. izolacja przewoddw

Wszystkie przewody wodne wodociggowe wody zimnej nalezy zaizolowac izolacja
ze spienionego PE. Izolacja powinna posiadaé grubo$c wg nastepujacych zatozen: dla rur
o Srednicy wewn, do 22mm - izolacja o gr. 20mm, dla rur od 22mm do 35mm - 30mm
oraz dla rur od 35mm do 100mm -~ rdéwne Srednicy wewn. rury, przy materiale
o wspotczynniku A=0,035 (W/m*K). Dla s$rednic wigkszych niz 100 mm izolacja
o grubosci 100mm. Przewody prowadzone w bruzdach sSciennych nalezy zaizolowaé
izolacja ze spienionego PE z powtoka z folii PVC o wymaganiach jak wyzej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnodci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami np. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepine]
majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skiadowania materiatléw na stanowisku

pracy ma wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

1.9. przejscie przez fundament i éciany
W miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
z rur stalowych. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem
trwale elastycznym. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci przegrody
o minimum 2 cm. W szczegdlnosci tuleje ochronne zabezpieczajgce przejscie przez strop

powinny wystawa¢ minimum 1,5c¢m ponad projektowany poziom wykonczonej posadzki.

1.10. =zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.
Elementy stalowe instalacii: rury, uchwyty, podparcia np., zabezpieczyC antykorozyjnie
zgodnie z instrukcjg KOR-IIIA poprzez oczyszczenie do 2-go stopnia czystosci i

dwukrotne pomalowanie farbg do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% (SWW

2¢



7221-004-950) i 3 x emalig chlorokauczukowg chemoodporng (SWW 7262-000-xxx).
Srednia grubogé powtoki 150 um, Pozostate rury i urzadzenia bedg zabezpieczone przez
producenta. Rurociggi prowadzone podtynkowo dodatkowo zabezpieczyé izolacjg ze

spienionego PE w powloce z folii PVC (np. Thermaflex Stabil).

7. Préba szczelnosci

Przewody ulegajace zakryciu nalezy poddac prébie szczelnosci wodg zimng na cisnienie

Perosy =1,5 x PN przez minimum 45 minut.

8. Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP ~ Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanc-montazowych”),

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Doktadna lokalizacja przyborow sanitarnych wedtug projektu architektonicznego.

9. Wytyczne do planu BIOZ

Zakres prac zamierzenia budowlanego nie zostaty wymienione w § 6. Szczegdtowy zakres
robét budowlanych (...) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) i opracowanie planu
bioz jest zbedne.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegad:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.

Ministerstwo Budownictwa | PMB.



10. Zestawienie materialow
1.11. instalacja kanalizacji sanitarnej
p.  nazwaelementu __ jedn. llos¢  norma, katalog, producent | uwagi
1 2 3 4 5 ' 6
Rury kanalizacji PVC-U
Dn110 5 " podano Srednice
1. D70 mb. 85 np. WAVIN ,Metalplast nominalng
Dn50 80
N Typowe uchwyty dia
2 Obejmy i uchwyty do rur kanalizacji wewnetrznej
UWAGA'!
Wszystkie rury i elementy systemu kanalizacji niskoszumowej.
1.12. instalacja wodociagowa
ip nazwa elementu jedn. | llos¢ | norma, katalog, producent uwagi
1 2 3 4 5 6
Rura PP-R PN18
20%2.8 136
1. 25x3,5 mb. 10 np. Wavin BOR Plus
32x4 4 50
40%55 10
Zawdr termostatyczny
MTCV-C do cyrkulacii . .
9. CWU z automatyczng szt. 3 Danfoss wrazérllr}stslaqa
funkejg dezynfekeyjng laca
Dn20,
Zawdr kulowy odcinajacy
PN 1.6 Mpa
7. Dn20 szt 6 typ handiowy
Dn32 2
DN40 2
19. | Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur
{zolacja ze spienionego PE
20%20 136 . . . .
20, 26x20 mb. | 10 np. Thermafiex FRz | 40 MStaiacli wody zimne,
32x25 50 pef 1 cyrkuiacy
40%30 10
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PROJEKT ISTALACJI KLIMATYZACJI

L Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji klimatyzacyjnej w zwiazku
z remontem fragmentu istniejgcego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu — centrum
symulacji medycznych w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego planuje si¢ montaz
instalacji klimatyzacji w zakresie:
Opracowanie obejmuje;
¢ Klimatyzacje w pomieszczeniach Il pietra przedstawionych na rysunku,

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie Inwestora

s Podkiady architektoniczno-budowlane

+ Projekt architekfoniczno-budowlany

» Aktualnie ocbowigzujgce normy i przepisy.

¢ Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z
péZniejszymi zmianami.

. Rozwigzania projektowe - instalacja klimatyzacji
1. ZAKRES

W zakres instalacji klimatyzacji wchodzi:
o doprowadzenia czynnika chiodniczego od agregatow zewnetrznych do jednostek
wewnetrznych klimatyzaciji
¢ sterowania

W zakres opracowanie nie wchodzi:
¢ zasilania elekirycznego dla celow klimatyzaciji

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

o Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-76/B-03420
te max‘m +30°C

s Strefa klimatyczna letnia — I

39



e Parametry obliczeniowe powietrza w  pomieszczeniach tnax  2godnie
z PN-78/B-03421 oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przez urzgdzenia
technologiczne.

» Wymagania akustyczne zewnetrze zgodnie z Rozporzadzeniem MOSZNIL z 13 maja
1998 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku.

+« Wymagany poziom mocy akustycznej jednostek wewnetrznych nie wiecej niz 34 dB(A)

na najnizszym biegu.

zakres temperaturowy pracy urzgdzenia

3. OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA

W celu usunigcia zyskdéw ciepta oraz zapewnienia warunkow komfortu cieplnego w
pomieszczeniach ujetych w zestawieniu | na rysunkach zaprojektowano ukiad instalacji

klimatyzacji.

W budynku zaprojektowano instalacje klimatyzacji z bezposrednim odparowaniem czynnika
chiodniczego opartg o system ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego VRF. System VRF
pozwala na lepszg regulacie temperatury w pomieszczeniach, w zaleznosci od chwilowych
zyskow ciepta i dzieki temu na osiagniecie lepszego komfortu cieplnego. Klimatyzacja zostata
zaprojektowana dla okresu ietniego. Dobrane uktady posiadajg opcje chtodzenia i grzania.
Jako jednostki wewnetrzne =zastosowano jednostki scienne typ ARNUOSGSBLA4,
ARNUQO7GSBL4, ARNUQSGSBL4, ARNU012GSBL4, ARNU15GSBL4, ARNU18GSBL4
firmy LG. Jednostki wewnetrzne nalezy zabudowaé zgodnie z rysunkiem nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczen. Jednostki sg wyposazone w pilot bezprzewodowy. Jednostki
wewnetrzne posiadajg plynng regulacie wyplywu powietrza. Czynnikiem chiodniczym w
zaprojektowanym uktadzie klimatyzacji jest czynnik ekologiczny R410a.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatordw typ ARUNBOLSSO firmy LG systemu VRF. Model
ARUNOBOLSSO0 posiada sprezarke inwerterowg typu scroll, moc nominalna dia trybu
chtodzenia 22 ,4kW, pobdér mocy 6,27kW, poziom cisnienia akustycznego maksymalnie 57dBA,
a w trybie pracy nocnej 50dBA, waga netto 115kg

Agregaty zewnetrzne zostaty zlokalizowane na scianie zewnetrznej budynku zgodnie z
rysunkiem.

Kazda jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna, wyposazona zostala w programowalny
sterownik przewodowy. Sterowniki proponuje sie zlokalizowaé na $cianie obstugiwanego
pomieszczenia w poblizu wigcznika oswietlenia.

Maksymalny poziom mogcy akustycznej jednostek wewnetrznych nie wigcej niz 40 dB(A) (na
najwyzszym biegu).

Rozmieszczenie urzadzen oraz trasy instalacji freonowej przedstawiono na rysunkach.
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STEROWANIE

Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona zostata w programowalny sterownik przewodowy
oraz pilot bezprzewodowy. Elementy te pozwalajg na indywidualne ustawienie parametrow
pracy urzadzen w kazdym z pomieszczen osobno.

Urzadzenia posiada mozliwos¢ dla kazdego pomieszczenia:

* ograniczenia limitu temperatury
e ograniczenia zakresu temperatur
» Kontroli czasu pracy

» mozliwos¢ automatycznej zmiany trybu pracy chtodzenia / grzanie.

PRZEWODY CHtODNICZE

Instalacje freonowa nalezy wykonad z rur miedzianych bez szwu do zastosowan chiodniczych.
Instalacje nalezy wykonal zgodnie z instrukcjg instalacji, obstugi i serwisowania dla
wyszczegolnionych klimatyzatorow wediug tras proponowanych w projekcie. Przewody
czynnika chtodniczego na catej diugo$ci nalezy zaizolowaé izolacjg kauczukowa o grubosci
15mm. Instalacje freonowa zaréwno gazowa jak | cieczowg nalezy poprowadziC w
przestrzeniach miedzystropowych w korytarzy lub zabudowal. taczenia rur chtodniczych
nalezy wykona¢ jako lutowane. Instalacjg freonowsg nalezy zamocowac do stropu za pomocy
typowych elementow do mocowan np. Hilti.

Przej$cia przez $ciany nalezy wykonaC w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym PROMAT nie powodujgcym uszkodzenia przewodu, piankg ogniochronng
PROMAFOAM - C i masg ogniochronng PROMASEAL. Odpornoéé ogniowa przepustu jest nie

mniejsza niz odpornosct ogniowej przegrody.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur PVC. Nalezy
wykonaé¢ odprowadzenie skroplin w uktadzie grawitacyjnym z wyjatkiem pomieszczenia B321,
tam jednostka wewnetrzna jest z pompka skroplin. Skropliny ze wszystkich jednostek
wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ po zasyfonowaniu do najblizszej instalacji kanalizacyjnej
np. nad syfon umywalki. Zaktada sie w wiekszoéci przypadkéw grawitacyjne odprowadzenie
skroplin z jednostek wewnetrznych. Wyjatkiem jest pomieszczenie B321, gdzie konieczne
bedzie zastosowanie pompy skroplin. W przypadku braku mozliwosci technicznych
odprowadzenia grawitacyjnego skroplin z innych jednostek nalezy zastosowaé pompke

skroplin.

ROZRUCH ! ODBIOR INSTALACJI




Przed napelnieniem instalacji, po jej wykonaniu przewody nalezy przedmuchaé sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci napetniajac instalacie suchym
azotem technicznym do cidnienia 40bar (proba dla samych przewodow).
Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacie napetlni¢ czynnikiem chtodniczym

R-410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacii.

RUTYNOWA OBSLUGA, KONSERWACJA | NAPRAWA
Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanego uktadu i urzgdzen wymaga stosowania sie do

instrukeji obstugi i eksploatacii oraz nadzoru urzadzen. Dla obstugi klimatyzatordw przeszkoli¢
pracownikow zajmujgcych sie nadzorem i biezgcg jego konserwacjg. Zgodnie z warunkami
gwarancji Producenta zaleca sie wykonywanie okresowych przegladow serwisowych.

.  ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. | Nazwa | jednostka | ilosé | Producent

Zestawienie glownych urzadzen

Instalacja wentylaciji

1 Jednostka zewnetrzna typ: szf. 2 LG
- ARUNQBOLSSO

Jednostki wewngtrzne typ:
- ARNUQOSGSBL4 1,6/1,8(Scienny)
-ARNUO7GSBLA4 2,2/2,5(5cienny)
z pompka skroplin
-ARNUO7GSBL4 2,2/2,5(5cienny)
- ARNUOOGSBLA4 2,8/3,2(scienny)
~ARNU12GSBL4 3,6/4,0(scienny)
)
)

U .

-ARNU15GSBL4 4,5/5,0(scienny
~- ARNU18GSBL4 5,6/6,3(scienny

NN WA

Tréjniki:
-ARBLNQO1621 4
- ARBLN03321 9

2 Rura miedziana typu mb Typ handlowy
Cu-DHP w otulinie
6.35 60,7
9,52 75,1
12,7 60,7
15,88 14,1
19,05 61,0

Zawiesia i podparcia wg. cbmiaru na
budowie




Uwaga:

Powyzsze zestawienie materiatéw sfuzy do celow kosztorysowych i nie moze byé jedyna
podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Ksztattki wg. technologii robot.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Wszystkie nazwy wiasne produktéw i
materiatéw przywolane w zestawieniu materiatéw stuzg okreéleniu pozadanego standardu
wykonania i okres$lenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentac;ji

technicznej dia danych rozwigzan.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w niniejszej dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

IV. Uwagi koncowe

Catos¢ rob6t montazowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
cz.Il - instalacie przemystowe oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalagji
wentylacji” — Zeszyt nr 5.

a. Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —
przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposob prowadzenia prac, skltadowanie materiatow, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

b. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzié pod
kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robét w poszczegdlnych branzach — z zachowaniem
przepisdw rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

c. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nrd7, poz.401). Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;j.

d. Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

e. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczer w otrzymanej dokumentagii,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

f. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzadzen.
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g.
h.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru
w odniesieniu do wszystkich szczegotéw i przepisow, ktére nie mogly byé omoéwione.
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z
podaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow
przywotane w zestawieniu materiatdw stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania | okreslenia wilasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegodlnione w
dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien.

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zaméwienh publicznych, art.29,
pkt.3. 2004).
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MMULT

TME

S EUROVENT
@ CERTIFIED
\@ IFORMANC

KM
Model

Wydajnos¢

Pobor mocy

EER"
o

Zakres pracy

Sprezarka

Wentylator

Przeptyw powetrza

Poziom cisnienia akustycznego
Moc akustyczna

Wymiary

Waga netto

Czynnik chtodniczy

Olej chtodniczy

Zasilanie

Przewody sterowania (VCTF-SB, ekranowane)

Dtugosc instalacji

Roznica wysokosci

Przyltaczarur

Liczba jednostek zewnetrznych
Liczba jedn. wewn. da podtaczenia

Proporcja podtaczonych jedn. wewn.

Nazwa jednostki
Chtodzenie
Grzanie
Chlodzenie
Grzanie
Chiodzenie
Grzanie
Chtodzenie
Grzanie

Typ

Liczba sprezarek
Typ

Typ silnika
Maksymalne cisnienie statyczne
Chlodzenie

Typ
llos¢
Typ
llogé

taczna

Najdtuzsza linia - réwnowazna %

Za 1.rozgatezieniem typu Y
Jwew-zew

Jwew-wew

Ciecz

Gaz

u Produkty zawieraja fluorowane gazy cieplarmiane (R410A).

Uwagi:

1) Warunki testowe Eurovent: Certyfikowana wydajnos¢ w oparau o badanie 1 jednostki zewnetrznej 1 4 jednostek vewngtrznych

(maksymalnie 4 jednostki wewnetrzne)
- W celu uzyskamia bardzie) szczegotowych informacy na temat warunkdw testowych, patrz: przepisy dotyczace certyfikacy EUROVENT

2) Dlugoic rownowazna
3) Zastosowanie warunkowe (**)

ARUNO8OLSS50

(33): BKM, 10KM, 12KM

Min-Max
Min-Max

Min - Max

ARUNTOOLSSO

ARUN120LSSO

LG

AEanVo

12

kW
kw
kw
kw

°cobB
‘CwB

Pa
m*min
dBA
dBA

mm

kg

kg

dm?
/NIHz
ILzytx mm?

m

= e

mm(cale)

mm{cale)

ARUNOBOLSSO
224
245
6.27
6.28
3.57
390
=5°C ~43°C
-20°C-18°C
Hermetyczna typu Scroll
1
Wentylator $migtowy
Silnik inwerterowy DC
30
130
57
74
950 % 1,380 x 330
15
R410A
35
FVC68D(PVE)
2400
3/380-415/50,60
2Cx10-~15
300
175
40(90*%)
50
15
9.52(3/8)
12.05(3/4)
1
13
50-160%

+ Zgodnie z polityka innowacy)nosa LG niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez wezesniejszego povaadomenia.

ARUN100LSS0
280
306
870
756
322
405
-5°C~43°C
-20°C~18°C
Hermetyczna typu Scroll
1
Wentylator émigtowy
Silnik inwerterowy DC
30
190
58
77
1,090x1,625x 380
144
R410A
45
FVCE8D(PVE)
2600
3/380-415/50,60
2Cx1.0~15
300
175
40(90%%)
50
15
9.52(3/8)
22.2(7/8)
1
16
50~ 160%

ARUN120LSS0
336
367

10.50
966
320
380
-5°C ~-43°C
-20°C-18°C
Hermetyczna typu Scroll
1
Wentylator Smigtowy
Silnik inwerterowy DC
30
190
60
78
1,090x1,625x 380
157
RA10A
60
FVCE8D(PVE)
3400
3/380-415/50,60
2Cx10-15
300
175
40(90**)
50
15
127(1/2)
28.58(1-1/8)
1
20
50~ 160%




STANDARD

ARNUOS5GSBL4 ARNUO7GSBL4 ARNUO9GSBL4

ARNU12GSBL4 ARNU15GSBL4 ARNU18GSCL4 ARNU24GSCL4A

o

Model ARNUOSG L4 ARNUO7G L4 ARNUOSG: L4 ARNU12G. L4 ARNUTISG L4 ARNU18G L4 ARNU24G L4

Chtodzenie Nom  kw 16 22 28 36 45 56 T
Wydajnosc

Grzanie Nom kW 18 25 32 40 50 6.3 80

Chtodzenie Nom W 200 200 200 200 200 76.0 76.0
Pobér macy

Grzanie Nom W 200 200 200 200 200 76.0 76.0
Zasilanie BIVIHz 1/220-240/50,60
Przeptyw Chtodzenie W/S/N m¥min  65/60/55 70/65/55 82/70/55 95/82/65 10.5/80/70 125/120/113 140/127/115
powietrza Grzanie W/S/N mYmin  65/6.0/55 70/65/55 82/70/55 95/82/65 10.5/90/70 125/120/113 140/127/15
Poziom .
cisnienia WIS/N dBA 30/29/28 32/30/28 34/32/28 37/34/30 40/36/32 38/35/33 43/39/35
akustycznego
Moc akustyczna W/S/N dBA 54/53/52 54/53/52 55/54/52 55/54/53 58/56/54 57154752 62/58/54
Wymiary Obudowa SxWxG mm 895x289x215 895x289x215 895x289x215 895x2893x215 895x289x215 1030 x 325 x 255 1030 x 325 x 255
Waga netto kg 10 10 10 10 10 14 14

Ciecz mm @6.35 96.35 26.35 96.35 26.35 @6.35 39.52
Przylaczarur Gaz mm @127 @127 @127 @27 2127 @127 @158

Skropliny LD mm 16 16 16 16 16 16 16

= Zainstalowane produkty zawieraja fluorowe gazy cieplarniane (R410A)

Uwagi :

1. Wydajnos¢ 1 moc wepsciowa mierzone w nastepujacych warunkach
- Chtodzenie: Temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr {WB),
Temp. zewn. 35°C suchy termometr (OB) / 24°C mokry termometr (WB)
- Grzame: Temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB), Temp.
zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)

Akcesoria

- Dtugosc przylaczy chiodmiczych - 7,5m
- Roznica poziomgw - Om

2. Zgodnie 2 palitykg innowacyjnosci LG niektore dane techniczne moga ulec
zmianie bez wezesniejszego powiadomienia

3.D- Sredn!au‘.‘cu\m@trzna

4. Model dostgpny od maja 2015

Madel ARNUOSG L4  ARNUOTG

Prosty bez obudowy (1 pkt. kontroli, 230V)
Prosty z obudowa (1 pkt. kontroli, 230V)

DryContact 2 pkt. kontroli, bez napieciowy lub 5-12V
Do termostatu (WYWyt/ Tryb /moc nawiewu)
Komunikacja Modbus

ARNUOSG L4 ARNU12G L4 ARNU15G L4  ARNUIBG L4 = ARNU24G L4
PQDSA
PDRYCBOOO
PDRYCB400
PDRYCB300
PDRYCB500

Sterownik przewodowy

Premium Standard Il

Uproszczony Hotelowy

Sterownik przewodowy

e i
w e
- Te= Lo 543 :;
PREMTA000 PREMTBOO1 (Biaty) PREMTBBO1 (Czarny) PQRCVCLOQ (Czarny) PQRCHCAQOQ(Czarny) PQWRHQOFDB
PREMTAOOQOA PQRCVCLOQW (Bialy) PQRCHCAOQW(Biaty)
PREMTAOOCB

111
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