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Opis kryteriów równoważności dla materiałów i urządzeń ujętych w opisie instalacji wodno-kanalizacyjnej:
	Produkt/materiał opisany w dokumentacji projektowej przy użyciu znaków towarowych
	Określenie zakresu równoważności

	Zawory MTCV-typu C

	Parametry nie gorsze niż:
· wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny,
· automatyczna dezynfekcja sterowana elektronicznie z możliwością wyboru temperatury i czasu trwania dezynfekcji,
· możliwość automatycznego płukanie systemu,
· funkcja pomiaru i rejestracji temperatury,
· możliwość zabezpieczenia nastawy temperatury,
· stały pomiar i monitorowanie temperatury,
· możliwość odcięcia obiegu w pionie,
· produkt posiadający atest higieniczny, 
· wykonany z materiałów odpornych na korozję oraz nie zawierających materiałów ołowiu. 


	Prowadzenie przewodów-uzupełnienie
	Parametry nie gorsze niż:
 Norma PN-92/B-01706 minimalna odległość metalowych przewodów instalacji
wodociągowych od przewodów elektrycznych układanych równolegle powinna wynosić min. 0,5m a w miejscach skrzyżowań 0,05 m a od rur gazowych 0,15 m. W przedmiotowym opracowaniu zastosowano przewody tworzywowe. W tym przypadku zaleca się zachowanie odległości poziomych do sąsiednich instalacji min. 0,15 m oraz min. 0,05 m w przypadku skrzyżowań.

	 „Otulina Stabil”

	· Parametry nie gorsze niż:
· otulina termoizolacyjna, zgodna z polską normą PN-EN 14313, wykonana z ekologicznie spienionego polietylenu PE, powlekana folią LDPE, produkowana w odcinkach 2m, przeznaczona do izolacji rur sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz rurociągów stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych, montowanych w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych, usytuowanych wewnątrz budynku. Otuliny termoizolacyjne są odporne na materiały budowlane tj. cement, gips, wapno, beton, itp. 

Parametry nie gorsze od podanych poniżej:

· - DŁUGOŚĆ: 2000mm
· - MAX TEMPERATURA CZYNNIKA: 90 stopni C
· - WSP. PRZEWODNOŚCI CIEPŁA: DIN 52613: 0,038 W/(m*K)
· - CHŁONNOŚĆ WODY: WS 01
· - ODPORNOŚĆ OGNIOWA: CL-s1, d0
· - RODZAJ: Spieniony polietylen (PE)
· - MATERIAŁ: Tworzywo sztuczne
· - KOLOR: Czerwona
· - NORMA: PN-EN 14313
- ZASTOSOWANIE: Otuliny termoizolacyjne


	Rura PP-R PN16 Wawin BOR Plus
	Parametry nie gorsze niż:
wykonane  z polipropylenu typ 3 (PP-R), stosowana w instalacjach wody zimnej o temperaturze roboczej do 20°C i ciśnieniu 10 bar oraz wody ciepłej o temperaturze roboczej do 60°C i ciśnieniu 6 bar.
Rury jednorodne z polipropylenu. 
Zakres średnic od fi 16 do 110mm 
Wysoka trwałość eksploatacyjna.  
Niski współczynnik oporów liniowych brak zarastania przewodów.  
Odporne na działanie wielu związków chemicznych.

	Rury kanalizacji PVC-U Dn 110  Dn70 Dn50 Wavin „Metalplast”
	Parametry nie gorsze niż:
rury ze ścianką litą o klasie sztywności obwodowej SN8. Rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1. Sztywność obwodowa SN ≥ 8 kN/m2.

	Izolacja ze spienionego PE 
	Parametry nie gorsze niż:
nośnik energii od -80°C do 95°C. Standardowa otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamkniętych komórek służąca w szczególności do izolacji instalacji rurowych, grzewczych i sanitarnych.  Reakcja na ogień BL-s1,d0, nierozprzestrzeniający ognia. Nasiąkliwość wodą WS01.
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